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Engrenage planétaire

EntraînementSortie

Codification Aperçu

20120824 / Wa

Exemple de codage de N° de pièce Exemple de désignation de
type

Spécification selon catalogue

Codes généraux
A Etanché entre moteur et

engrenage
D Arbre creux, continu
E Exécution spéciale:

p. ex. refroidissement,
indicateur de niveau
d'huile,etc.

F Bride
FV Bride renforcée
W Arbre
WV Arbre renforcé
WP Arbre clavette
WVP Arbre clavette renforcé
WZ Arbre denté
WVZ Arbre denté renforcé

Spécifique entraînement
AM / M Moteur hydraulique

Rollstar type AM, type M
B Frein
G Ajout moteur externe
H Blocage antiretour
I Générateur d'impulsions

incl. Carter
K / Z Changement de vitesse,

manuel ou hydraulique
L Ajout engrenage

angulaire
N Moyeu
NP Moyeu clavette
NZ Moyeu denté
R Raccords d'huile radiaux

Raccords d'huile axiaux
S Ajout engrenage droit /

engrenage sommateur
T 2ème bout d'arbre pour

générateur tachymétri-
que

Spécifique sortie
B Bride de fixation spéciale
G / Z Changement de vitesse,

manuel ou hydraulique
N Moyeu exécution

spéciale,
N(W) convient pour fixation

d'arbre
S Accouplement à frette de

serrage

Options de sortie
Combinaison d'engrenages
Options d'entraînement
Entraînement

Options de sortie
Démultiplication
Options d'entraînement
Option


